
Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos 
los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Fuentes de alimentación conmutadas de primario, STEP POWER, Conexión push-in, Montaje 
sobre carril y directo, Ranura para cable integrada con descarga de tracción, entrada: 1 fásico, 
salida: 5 V DC / 3 A, USB-A hasta 15 W

Descripción del producto
Fuentes de alimentación STEP POWER para distribuidores de instalación. Las fuentes de alimentación STEP POWER con tecnología de conexión 
push-in son la solución profesional para la automatización inteligente de edificios. Los equipos compactos son económicos, ahorran espacio y se 
pueden emplear de forma flexible.

Sus ventajas
Ahorro de energía gracias a la máxima eficiencia en el modo de marcha en vacío y a media carga (Efficiency Level VI)•

Ahorro de espacio en el armario de control mediante un diseño estrecho con un aumento simultáneo de la potencia (hasta 100 %)•

La homologación para el hogar (EN 60335) permite su empleo en aplicaciones domésticas•

Puesta en servicio rápida y fácil mediante la tecnología de conexión push-in sin herramientas en un ángulo de 45º con puntos de embornaje 

dobles

•

Montaje flexible: encaje en el carril DIN o atornillado en superficies planas•
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