VS-08-ST-H11-RJ45 - Inserto de machos RJ45
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Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catalogo online. Por favor, encontrara todos
los datos en la documentacion del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Inserto de pines RJ45, CAT5, 8 polos, apantallado, tecnologia de conexion IDC, para hilo
trenzado AWG 27 ... 26, con compensacion de traccion
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Sus ventajas

» Contacto seguro apantallado 360° gracias a la conexién crimpada de eficacia probada
* Montaje sencillo con una herramienta de crimpado
* Inserto macho para carcasa aérea V.06 VS-08-T-H-RJ45/IP67

Datos comerciales

Cadigo de articulo 1652716
Unidad de embalaje 5 Unidades
Cantidad minima de pedido 5 Unidades
Clave de venta 02

Clave de producto ABNAAG
Pagina del catalogo Pagina 350 (C-2-2019)
GTIN 4017918952860
Peso por unidad (incluido el embalaje) 579

Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4.378 g

Numero de tarifa arancelaria 85369099

Pais de origen TW
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Datos técnicos

Propiedades del articulo

Tipo de producto Inserto de machos
Construccion RJ45

Tipo de sensor Ethernet

Numero de polos 8

Cara de enchufe RJ45

Numero de salidas de cable 1

Ejecucion RJ45

Apantallado si

Salida de cables recta
Posiciones/contactos 8P8C

Propiedades de aislamiento
Categoria de sobretension |

Grado de polucién 2

Propiedades eléctricas

Tension de dimensionamiento (111/3) 72V (DC)

Tension transitoria de dimensionamiento 330 kv

Corriente asignada 0,5A

Resistencia de contacto < 20 mQ (Contacto)

< 100 mQ (Pantalla)

Gama de frecuencias hasta 100 MHz
Resistencia de aislamiento > 500 MQ (100 V DC)
Tension nominal Uy 48V

Corriente nominal Iy 05A

Resistencia de contacto por par de contactos <20Q

Resistencia de contacto baja > 10 mQ (Hilo — IDC)
Medio de transmision Cobre
Caracteristicas de transmision (categoria) CAT3

Datos de conexion

Tipo de conexion Conexion crimpada

Dimensiones

Esquema de dimensiones

Anchura 11,7 mm

Altura 14 mm
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Longitud 30,2 mm

Datos del material

Color blanco

Clase de inflamabilidad segun UL 94 V2

Material carcasa Acero, estafiado

Material contacto Fosforo Bronce

Material superficie del contacto Au/Ni

Material soporte de contactos PC

Material brida de bloqueo PC
Cable/linea

Diametro exterior del cable 5mm ... 5,6 mm

Diametro de conductor incl. aislamiento 0,9mm ... 1 mm

Tensién de prueba Conductor/Conductor 1000 V

Tension de prueba Conductor/Pantalla 1500,00 V

Propiedades mecanicas

Datos mecanicos

Ciclos de enchufe =750
Esfuerzo al enchufar por contacto de senales < 20,00 N
Esfuerzo al desenchufar por contacto de sefiales <20N

Condiciones medioambientales y de vida util

Condiciones ambientales

indice de proteccién IP20

Temperatura ambiente (servicio) -25°C ...60°C
Montaje

Tipo de montaje Conexion crimpada
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Clasificaciones

ECLASS
ECLASS-11.0 27440223
ECLASS-12.0 27440223
ECLASS-13.0 27440116
ETIM
ETIM 9.0 EC003557
UNSPSC
UNSPSC 21.0 39121400
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Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS Si, Ninguna excepcion
China RoHS

Environment friendly use period (EFUP) EFUP-E

Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores limite

EU REACH SVHC

Indicacién acerca de la sustancia candidata segun REACH (n. Ninguna sustancia con una fraccion de masa superior a 0,1 %
° CAS)
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Accesorios

VS-08-T-H-RJ45/IP67 - Carcasa aérea RJ45

1652732

https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1652734

Carcasa aérea RJ45, construccion: RJ45, indice de proteccion: IP67, nimero de
polos: 8, material: PA, salida de cables: recta, color: gris trafico A RAL 7042,

U/ Ethernet
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VS-08-T-H-RJ45/IP67-BK - Carcasa aérea RJ45

1658671
https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/165867 1

Carcasa aérea RJ45, construccion: RJ45, indice de proteccion: IP67, numero de
polos: 8, material: PA, salida de cables: recta, color: negro intenso RAL 9005,
Ethernet
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VS-08-KS-H/GY - Capuchon proteccion contra doblado RJ45

1654743

https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1654743

Capuchon de proteccion contra doblado RJ45, para inserto de machos VS-08-
ST-H11-RJ45 y VS-08-ST-H21-RJ45, para diametros de cable de hasta 7 mm,
color: Gris

VS-08-KS-H/GN - Capuchon proteccion contra doblado RJ45

1654756

https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1654756¢

Capuchon de proteccion contra doblado RJ45, para inserto de machos VS-08-
ST-H11-RJ45 y VS-08-ST-H21-RJ45, para diametros de cable de hasta 7 mm,
color: Verde
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VS-CT-RJ45-H - Tenaza de crimpado

1653265

https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1653264

Crimptool, tenazas con matriz, para insertos de machos RJ45 VS-08-ST-H...-
RJ45 y VS-08-RJ45-10G/C

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.A. de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9

Colonia Granada, Delegacion Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520
+52/55/1101-1380

ventas@phoenixcontact.com.mx
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