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Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catalogo online. Por favor, encontrara todos
los datos en la documentacion del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Axioline F, Modulo de salida digital, Salidas digitales: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnologia de
conexién: 1 conductor, velocidad de transmisién en el bus local: 100 MBit/s, indice de

Descripcidn del producto

proteccion: 1P20, incluido modulo de zécalo de bus y conectores Axioline F

El médulo esta previsto para la utilizacién dentro de la estacion Axioline F. Se utiliza para la salida de sefales digitales. Las salidas estan

protegidas contra cortocircuito y sobrecarga.

Sus ventajas

» 16 salidas digitales

+ 24V DC, 500 mA

» Conexion de actuadores en técnica de 1 conductor
» Tiempo de actualizacion minimo 100 ps

» Placa de caracteristicas guardada

Datos comerciales

Cadigo de articulo 2688349
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad minima de pedido 1 Unidades
Clave de venta 02

Clave de producto DRI232

Pagina del catalogo Pagina 76 (C-6-2019)
GTIN 4046356606530
Peso por unidad (incluido el embalaje) 184.5¢g

Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 134 g

Numero de tarifa arancelaria 85389091

Pais de origen DE

17 may 2024 22:54

Pagina 1 (17)


https://www.phoenixcontact.com/es-mx/productos/modulo-es-axl-f-do161-1h-2688349?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

AXL F DO16/1 1H - Modulo digital

2688349

https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2688349

Datos técnicos

Dimensiones

Esquema de dimensiones

Anchura
Altura
Profundidad

Observacion acerca de indicaciones de medida

Interfaces

Bus local Axioline F
Numero de interfaces
Tipo de conexion

Velocidad de transmision
Propiedades de sistema

Mddulo
Cadigo de ID (hex.)
Canal de datos de proceso
Area de direcciones de entrada
Espacio de direcciones de salida
Demanda de datos de parametros

Necesidad de datos de configuracion
Datos de salida

Digital:
Denominacién Salida
Tipo de conexion
Tecnologia de conexion
Numero de salidas

Circuito de proteccion

Tension de salida
Limitacion de la tension de ruptura inductiva
Corriente de salida maxima por modulo

Tensién nominal de salida

PHCENIX
CONTACT

35 mm
126,1 mm
54 mm

La profundidad es valida en el uso de un carril simétrico TH 35-
7.5 (segun EN 60715).

2
Modulo de zécalo de bus

100 MBit/s

ninguno
16 Bit
0 Byte
2 Byte
1 Byte
6 Byte

Salidas digitales
Conexion push-in
1 conductor

16

Prot. contra cortocircuito, prot. contra sobrecarga salidas;
electronico

24V
-258V..-15V
8 A (Proteger externamente)

24V DC
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Carga min.

Tension de salida en estado de desconexion
Corriente de salida en estado de desconexién
Carga nominal inductiva

Carga nominal de lamparas

Carga nominal resistiva

Numero de maniobras

Resistencia a la tensién de retorno, contra impulsos cortos
Comportamiento en caso de sobrecarga
Comportamiento en caso de sobrecarga inductiva

Retardo de senal

Desconexién sobrecorriente

Corriente de salida en caso de rotura de masa en estado
desconectado

Propiedades del articulo

Tipo de producto
Familia de productos
Construccion

Posicion para el montaje

Contenido de suministro

Propiedades de aislamiento
Categoria de sobretension

Grado de polucién

Propiedades eléctricas
Potencia disipada maxima con condicién nominal
Potenciales: Suministro del bus local Axioline F (Ug,)

Tensién de alimentacion

Absorcion de corriente

Consumo de potencia

Potenciales: Alimentacion de médulos de salidas digitales (Ug)
Tension de alimentacion

Tension de alimentacion

Absorcion de corriente

Consumo de potencia

PHCENIX
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10 kQ

max. 1V

max. 300 A

max. 12 VA (1,2 H, 48 Q, con tensién nominal)
max. 12 W (para tensiéon nominal)

max. 12 W (48 Q, con tension nominal)

max. 10000 por segundo (con corriente de carga de 50 mA como
minimo)

max. 1 por segundo (con carga nominal inductiva)

max. 16 por segundo (con carga nominal de luz)

resistente a las tensiones inversas de hasta 0,5 A durante 1's
Desconexion con reinicio automatico

La salida puede quedar destruida

max. 100 ps (al conectar)

max. 100 ps (En caso de conexién, con corriente de carga
minima de 50 mA)

a partir de 0,7 A
<1mA

Componente de E/S

Axioline F

blockmodular

a discrecion (sin derating de temperatura)

incluido médulo de zécalo de bus y conectores Axioline F

Il (IEC 60664-1, EN 60664-1)
2 (IEC 60664-1, EN 60664-1)

1,16 W

5V DC (a través del mddulo de zécalo de bus)
max. 120 mA (hasta HW 02)

max. 60 mA (a partir de HW 03)

max. 600 mW (hasta HW 02)

max. 300 mW (a partir de HW 03)

24V DC

19,2V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl.
ondulacién)

max. 8 A (Proteger externamente)

max. 240 W (de los cuales 560 mW de pérdidas internas)
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Circuito de proteccion

Separacion galvanica/aislamiento de los margenes de tensién

Tension de prueba: Alimentacion de 5 V del bus local
(Ugys)/alimentacion de 24 V (periferia)

Tension de prueba: Alimentacion de 5 V del bus local
(Ugys)tierra funcional

Tensién de prueba: Alimentacion de 24 V (periferia) / tierra
funcional

Datos de conexion

Tecnologia de conexién
Denominacion Conexion

Nota acerca del tipo de conexiéon

Conexion de conductores
Tipo de conexion
Seccioén de conductor rigido
Seccion de conductor flexible
Seccién de conductor AWG

Longitud a desaislar

Enchufe Axioline F
Tipo de conexion

Nota acerca del tipo de conexiéon

Seccién de conductor rigido
Seccion de conductor flexible
Seccion de conductor AWG

Longitud a desaislar
Condiciones medioambientales y de vida util

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
indice de proteccion
Presion de aire (servicio)
Presion de aire (almacenamiento / transporte)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)

Humedad de aire admisible (servicio)

PHCENIX
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Prot. contra sobretensiones; electrénico (35 V, 0,5 s)

Prot. contra inversion de polaridad; diodo paralelo; con
proteccion por fusible externa de 5 A (solo para la puesta en
servicio)

500 V AC, 50 Hz, 1 min.
500 V AC, 50 Hz, 1 min.

500 V AC, 50 Hz, 1 min.

Enchufe Axioline F

Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable
en el manual del usuario "Axioline F: sistema e instalacion”.

Aplicaciones con homologacién UL: utilice unicamente
conductores de cobre.

Conexion push-in
0,2 mm?... 1,5 mm?
0,2 mm?... 1,56 mm?
24 .16

8 mm

Conexion push-in

Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable
en el manual del usuario "Axioline F: sistema e instalacion”.

Aplicaciones con homologacién UL: utilice unicamente
conductores de cobre.

0,2 mm?... 1,5 mm?
0,2 mm?... 1,5 mm?
24 ...16

8 mm

-25°C ...60 °C

IP20

70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN)
70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN)
-40°C ...85°C

5% ... 95 % (sin condensacion)
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Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)

Normas y especificaciones

Clase de proteccion

Montaje

Tipo de montaje

Posicién para el montaje

PHCENIX
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5% ... 95 % (sin condensacion)

Il (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)

Montaje sobre carril

a discrecion (sin derating de temperatura)
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Dibujos

Esquema de conjunto
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Circuito interno de los puntos de embornaje
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Esquema de dimensiones
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Diagrama

0,4
Only with external free running circuit -

0,35
0,3 /
/

= (1
0,25 |- g;g:iﬁ /\/
02| ©=03A
015 97024 / / [3)
’ =0,1A
0,1 ©-9 _— ——0
0,05 _— L 0@ |

/

Energy consumption [J]

“E

0 1 1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
o 010,20,3040,5060,708091,01,11,21,31,41,51,61,71,81,92,02,12,22,324
—_—
Inductance [H]

Consumo de energia maximo de las salidas al desconectar cargas inductivas

El diagrama muestra la energia maxima que se puede acumular por proceso de desconexién al desconectar una carga inductiva sin circuito de
marcha libre externo en los grupos de salida correspondientes (salidas 1 hasta 4, 5 hasta 8, 9 hasta 12, 13 hasta 16)

Los datos de corriente hacen referencia a la parte de voltaje continuo 6hmico de la carga inductiva.

ATENCION: durante el empleo de un circuito de marcha libre externo, limite la tensiéon de marcha libre a -15 V como maximo. En caso de
que exista una tension negativa elevada, el circuito de marcha libre externo no tiene funcién.
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Homologaciones

1 To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2688349

DNV GL
ID de homologacién: TAAOOOOODF

w
ID de homologacion: LR2001902TA-08

ClassNK %
ID de homologacion: 14A006

LI
ID de homologacion: 36433/B4 BV

@ PRS
ID de homologacién: TE/1020/880590/21

BSH

ID de homologacién: 840

RINA
ID de homologacion: ELE008423XG

ABS
ID de homologacion: 20-2059154-PDA

[n[ EAC
ID de homologacién: TR_TS_D_01831-19

UAE-RoHS
ID de homologacién: 23-02-63242

,Q_ cULus Listed
ID de homologacion: E238705
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Clasificaciones

ECLASS
ECLASS-11.0 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ECLASS-13.0 27242604
ETIM
ETIM 9.0 EC001599
UNSPSC
UNSPSC 21.0 32151600

17 may 2024 22:54  Pagina 10 (17)


https://www.phoenixcontact.com/es-mx/productos/modulo-es-axl-f-do161-1h-2688349?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

AXL F DO16/1 1H - Modulo digital

2688349

https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2688349

Environmental product compliance

EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

excepciones, si fueran conocida

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC

Indicacién acerca de la sustancia candidata segun REACH (n.

° CAS)
scIp

EF3.0 Climate Change
CO2e kg

PHCENIX
CONTACT

Si
7(a), 7(c)-l

EFUP-50

Encontrara una tabla de declaracion RoHS de China relativa al
articulo en la zona de descargas del articulo correspondiente, en
el apartado "Declaracion del fabricante". No se emite ninguna
tabla de declaracion RoHS de China ni se requiere en ninguno
de los articulos con EFUP-E.

Lead(n.° CAS: 7439-92-1)

e€92a485a-c1ae-4609-adad-5d75805029a8

15.71 kg CO2e
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Accesorios

AXL F BS H - Conector de bus

2700992

https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2700994

Médulo de zécalo de bus Axioline F para tipo de carcasa H

ZB 20,3 AXL UNPRINTED - Tira de cinta Zack

0829579

https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0829579

Tira Zack para Axioline F (inscripcion del dispositivo), en paso de 2 x 20,3 mm,
sin rotular, de 25 unidades, para marcado propio con rotulador especial (B-
STIFT) 0,8, X-PEN o CMS-P1-PLOTTER

<
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ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Tira de cinta Zack plana

0829580
https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/082958(

Tira de cinta Zack plana, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: PLOTMARK,
CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 10,15
mm, superficie util: 4 x 10, 15 x5 mm, 1 x 5,8 x 5 mm, Numero de indices
individuales: 50

EMT (35X28)R - Rétulo insertable

0801602
https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0801602

Rétulo insertable, para el marcado de la serie Axioline F de Phoenix Contact,
Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D),
THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1,
THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de
montaje: introducir, superficie Gtil: 35 x 28 mm, Numero de indices individuales:
500

- 3
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CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - Cable

1369888

https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/136988¢

Cable redondo confeccionado; control: Axioline Realtime I/O; conexién 1:
Conductores individuales (8-polos) (Los conductores estan rotulados y

\ equipados con punteras); conexién 2: Hembra de conexiéon IDC/FLK (1x 14-
polos); longitud de cable: 0,5 m

CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - Cable

1369897

https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1369897

Cable redondo confeccionado; control: Axioline Realtime 1/O; conexién 1:
Conductores individuales (8-polos) (Los conductores estan rotulados y

\ equipados con punteras); conexion 2: Hembra de conexién IDC/FLK (1x 14-
polos); longitud de cable: 1 m
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CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Cable

1369902

https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1369904

Cable redondo confeccionado; control: Axioline Realtime I/O; conexién 1:
Conductores individuales (8-polos) (Los conductores estan rotulados y

\ equipados con punteras); conexién 2: Hembra de conexiéon IDC/FLK (1x 14-
polos); longitud de cable: 1,5 m

CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Cable

1369904

https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1369904

Cable redondo confeccionado; control: Axioline Realtime 1/O; conexién 1:
Conductores individuales (8-polos) (Los conductores estan rotulados y

\ equipados con punteras); conexion 2: Hembra de conexién IDC/FLK (1x 14-
polos); longitud de cable: 2 m
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CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - Cable

1369905

https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1369904

Cable redondo confeccionado; control: Axioline Realtime I/O; conexién 1:
Conductores individuales (8-polos) (Los conductores estan rotulados y

\ equipados con punteras); conexién 2: Hembra de conexiéon IDC/FLK (1x 14-
polos); longitud de cable: 3 m

CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/4,0M - Cable

1369906

https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/136990¢

Cable redondo confeccionado; control: Axioline Realtime 1/O; conexién 1:
Conductores individuales (8-polos) (Los conductores estan rotulados y

\ equipados con punteras); conexion 2: Hembra de conexién IDC/FLK (1x 14-
polos); longitud de cable: 4 m

17 may 2024 22:54  Pagina 16 (17)


https://www.phoenixcontact.com/es-mx/productos/cable-redondo-cable-flk14-axio-oe-014-30m-1369905?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/es-mx/productos/cable-redondo-cable-flk14-axio-oe-014-40m-1369906?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/es-mx/productos/modulo-es-axl-f-do161-1h-2688349?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

AXL F DO16/1 1H - Modulo digital PHCENIX
CONTACT

2688349
https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2688349

CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - Cable

1369909
https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1369909

Cable redondo confeccionado; control: Axioline Realtime I/O; conexién 1:
Conductores individuales (8-polos) (Los conductores estan rotulados y

\ equipados con punteras); conexién 2: Hembra de conexiéon IDC/FLK (1x 14-
polos); longitud de cable: 6 m

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com
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